NStar~ NS2

Systéme de contréle d'acces

Le NStar™ NS2 de Honeywell est un systeme de contrble
d'acceés totalement innovant congu pour proposer une solution
rentable aux applications d'entrée de gamme, tout en permet-
tant une extension et une adaptation aux besoins futurs. Le
systéme NStar est composé du nouveau contréleur NS2 et
du logiciel de contrbéle d'accés NStar. Grace au NStar NS2,
vous pourrez débuter par une installation de taille réduite
puis améliorer votre systéme selon I'évolution de vos besoins.
Le contréleur NStar NS2 répond idéalement aux exigences
d'application "petit systéme". Il satisfait simplement a des
applications de base, associée a une technologie de pointe
combinant puissance et vitesse de traitement rarement ren-
contrées dans les produits d'entrée de gamme. La toute nou-
velle architecture du NStar inclut une capacité d'adaptation
sans précédent permettant de réaliser trés facilement exten-

sion ou mises a jour du systéme via un port XPort unique. Que

CARACTERISTIQUES

Honeywell

vous deviez ajouter des accés ou de nouvelles fonctionnalités,

le NS2 est le chemin tout tracé de vos objectifs futurs.

Le logiciel NStar est une application de contréle d'acces compléte
congue pour fonctionner avec le contréleur NS2. Le NStar propose
une configuration et une installation rapides grace a un assistant.
L'utilisation reste trés simple grace a la commande et a l'observation
de l'état du systéme défines par l'utilisateur et a une supervision
temps réel des activités via une visualisation des événements.
Si, plus tard, vous souhaitez aller au-dela des fonctions de
base, vous disposez en option de la personnalisation.

Quel que soit votre projet de départ ou d'arrivée, le NStar™ permet
une intégration homogéne des systémes déja existants et des
avancées technologiques futures, afin de vous apporter une

solution de contréle d'accés compatible dans toutes les situations.

e Systeme complet de contrble d'acces
2 portes

¢ Kits de démarrage et d'extension faciles a obtenir
e Prix compétitif
¢ Assistants de démarrage rapide

® 2 points d'accés (extensible & 128 max.
via TCP/IP)

® Horloge temps réel

e 2000 utilisateurs (extensible a 10000)
e 10000 événements (extensible a 100000)
¢ 8 points d'entrée supervisée

¢ 4 relais SPDT, 12 A sous 28 Vcc

e Communications : RS-232 en standard
ou RS-485 en option

e Port d'extension XPort
e Borniers amovibles
e | ogiciel de controle d'accés NStar

e Compatible Windows® 2000
Professionnel et XP Pro

* Microsoft Data Engine (MSDE)
e Conforme UL294

e Processeur 32 bits

e Interface TCP/IP optionnelle



