


SPECIFICHE

HRDE 4x4

Video 
Ingresso        4 canali NTSC/PAL, 1,0 V da picco a picco, 75 ohm, BNC
Uscita        1 canale NTSC/PAL, 1,0 V da picco a picco, 75 ohm, BNC

1 VGA
Audio

Ingresso        4 ingressi di linea (RCA)/1 uscita di linea (RCA) 
Uscita        Compressione G.711
Alarm

Ingresso        4 ingressi sensore (N/A, N/C selezionabile) 
Uscita        1
OS

Sistema operativo in tempo reale (RTOS)
Display

Formato video       NTSC       PAL
Risoluzione       360 x 240, 720 x 480     352 x 288, 704 x 576
Recording

Algoritmo di compressione      MPEG-4
Formato video       NTSC       PAL
Risoluzione       360 x 240, 720 x 480     360 x 288, 720 x 576
Velocità di registrazione      120 fps con 360 x 240     100 fps con 360 x 288

30 fps/4 canali (720 x 480/canale) 25 fps/4 canali (720 x 576/canale) 
Vastleggen van stilstaande beelden     720 x 480 / 360 x 240      720 x 576 / 360 x 288
Recording triggered by

Modalità/metodo       Manuale, motion, sensore e pianificazione/risoluzione, fps, qualità
Rilevamento di motion      Configurazione area completa o parziale per ogni canale
Multi-task

Triplex        Registrazione, riproduzione e rete
Control Unit

Controllo da pannello frontale/remoto tramite Ethernet e RAS
Communication Protocol

Console        1 RS-232C
Controllo telecamera      1 RS-485
Network

Protocolli        Supporto ADSL, LAN/IP dinamico
Porta LAN       1 Ethernet 10/100-Base T
Funzioni        Live, Cerca, Imposta, PTZ, Focus, CMS
HDD

Capacità        80 GB: previsti 24 giorni per 4 telecamere con 1 IPS per telecamera con 
registrazione timelapse e risoluzione a schermo quadruplo

Backup

Rete          Immagini e video
Supporto di memoria USB      Immagini e video
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SPECIFICHE (CONTINUA):

HRDE 4x4

Alimentatore       100-240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A, adattatore esterno
Tensione di ingresso dell'unità     12 V CC
Potenza assorbita:      Normale 18 W (12 V, 1,5 A)

Backup (archivio)       USB
Porta seriale RS-232      Tipo DB9 a 9 pin
Ingresso video composito      BNC (4)
Uscita video composita      BNC, VGA – HDB15
Ingresso audio       RCA (4)
Uscita audio         RCA (1)
Ethernet        RJ-45
Physical and Environmental

Dimensioni (L x A x P)      350 x 72 x 260 mm
Peso         3,2 kg
Temperatura di funzionamento     Da 0° C a 40° C
Temperatura di immagazzinamento     Da -10° C a 50° C 
Intervallo umidità relativa      Da 0 a 90% (senza condensa)

Caratteristiche fisiche e ambientali

Elettriche

Connettori

Pannello posteriore

Pannello frontale

Schema dei collegamenti




